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一、应用范围
井口控制头应用于井口，可与钻杆对接，用于控制井口液体的排放。

二、设计要点
井口控制头设计了两条流道，并在顶部预设一个备用通道。如现场需要，可卸下堵头连接使用。

所有零件均根据 API Spec 6A
的相关要求进行生产。制造过程中，每个零件经荧光磁粉探伤；产品出厂时进行最大工作压力 105 MPa
静水压试验。

该装置体积小、重量轻，便于运输和施工作业。其中旋塞阀在 105 MPa 压力下开启扭矩约 190
N·m。系统与钻机提升系统配套良好，拆卸、维修方便。

三、技术参数

型号 JT2英寸·105

额定工作压力 105 MPa

通径 2英寸

下端连接螺纹 NC50

流道连接螺纹 4-1/8英寸-3NATL-2G

工作温度 -45℃～+120℃



螺纹拧紧扭矩 3000～3400 N·m

四、维修与保养
不得在带有工作压力的情况下拆卸井口控制头。

每次使用之后，应使用清洁水充分冲洗，将可能留在体内的杂质或酸性物质冲掉，然后擦干水渍，防止机体腐蚀
。

活动弯头、旋塞阀等配套部件应定期更换密封件，并添加润滑脂。

产品图片


